
 

 

 

Měření zatěžovací charakteristiky zdrojů 
 

Úkoly 
 

1. Změřte napětí fotovoltaického panelu naprázdno 

2. Změřte proud panelu nakrátko 

3. Změřte napětí při různém zatížení 

4. Vyneste do grafu 

5. Spočítejte vnitřní odpor zdroje 

 

Postup měření 

• Umístěte panel pod konstantní zdroj světla 

• Změřte napětí naprázdno. Připojte Ampérmetr a zkratujte svorky pro určení proudu 

nakrátko 

• Zapojte dle schéma. 

• Pomocí regulovatelné zátěže nastavujte hodnoty proudu (viz. Tabulka) pomocí 

• Zapisujte hodnoty. Určete dva body na lineární části grafu a vypočítejte vnitřní odpor 

zdroje. 

Otázky 
• Co je to tvrdý zdroj. 

• Jak souvisí velikost vnitřního odporu s tvrdostí zdroje. 

• Jakou hodnotu vnitřního odporu má solární článek? 

Schéma zapojení 
 

 

 

 

 

Tabulky měřených a vypočtených hodnot 

 

 

 

I (mA) 0 1 2 3 4 5 

U (V)             

P (W)             

Fotovoltaický panel 6V/1W, 110x60mm 

 

Napětí naprázdno U0   

Proud nakrátko Ik   
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Zatěžovací charakteristika fotovoltaického panelu
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Závěr: 
 


